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Bu cal mada Y Idz Teknik Universitesi Merkez kampusindglunan Pembe K
binas nn corafi bilgi sistemleri icerisine entegrasyonu icinisafirhane olarak da
kullan lan Pembe K& binasnn 3 boyutlu bina modellemesini yapt m.p¥am bu
cal mada temel olarak AutoCAD, AutoDesk 3D Max ve Ar§Ggibi CAD tabanl
bilgisayar programlar n kulland m. Genel olarak lbina modellemesini yapmak igin
kulland m yol benim i¢in en rahat analitik ¢c6zim Ureteh giolu. Kulland m bu yolda
oncelikli i im bina cephelerin Cad ortam ndaki ¢izimi yani xeg kartmak oldu.Cephe
rolevelerini ¢ kartt ktan sonra bu cephelerin herr layrntsn ayr katmanlara
dondtirdim.Her bir ayrnty farkl katmana atamam nbelki 3D Max program nda 3
boyutlu bina modellemesi yaparken bir katmana ykiksele eri verdi inizde o katman n
tum bile enlerinin ayn yukseklik deeri almas d r.Lakin bir binan n tim bilenlerinin
yukseklik deeri farkl olaca ndan bende bu camamda katman skalam gerutup her
bir ayr nty farkl katmana atad m ve 3D Max pragr nda 3 boyutlu bina modellemesi
icin gerekli gorselletirmeleri yaparak Y Id z Teknik Universitesi Merkeeampistinde

bulunan Pembe K& binas n n 3 boyutlu modelini olturmu oldum.
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PROJE UYGULAMASI KISIM 1:

Proje uygulamas nda ilk olarak AutoCAD program ndarekli cizimleri yaratmaya
balad m.En basit anlamda 3 boyutlu bina modelleme tmamda cephe cephe cahak
yat yor.Bende bu nedenle Pembe Kan tim cephelerini ayr ayr cat m , hatta her
cephe icinde ki farkl ayr nt lar farkl farkl kemanlara atamak zorunda kald m.Lakin bina
Uzerinde ki her bir ayr nty farkl katmanlara atasayd m , binab n tGzerinde @ her
Ozellik ayn kabartma derecesiyle kakar ya kal p 3 boyutlu modelime girinti ve ¢ k nt

veremeyip bu binay modelleyemezdim.Sonug olarakto@AD program nda ki her bir

cepheyi resimlerle @ da gosterilmitir.
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ekil.1 Pembe K& Binas n n Arka Cephesinin Rolevesi
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ekil.6 Pembe K& Binas n n On Merdivenin Rélevesi
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PROJE UYGULAMASI KISIM 2:

Bitirme projemin 2. k sm nda 3D Studio Max prograncta her bir cepheyi farkl katmanlarda
olan bina elemanlar farkl yukseklik deri vererek her bir cephenin ince ayrntsna kadar
olu turulmas n salad m.Burada ki en onemli nokta AutoCAD ile 3D Studvax program
aras nda ki birebir olan ilkidir.Bu iki program adeta ayrlamaz bir butindiin®l sadece
AutoCAD program nda yaptm z cizim dizenlemeleri ile 3D Studio Max prograwa bir 3
boyultlu bina modellemesi yapmam miumkindir.Bukiiel durumu kullanarak Y Id z Merkez
kampusinde bulunan ve misafirhane olarak da kidlanPembe K& binasnn 3 boyutlu
modellemesini 1'e 1 Olgekte yap Id .A daki resimler 3D Studio Max program nda Pembe

K6 k'in 3 Boyutlu Bina Modellemesinin tamamlannhalidir.
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ekil.8 Pembe K& Binas n n Genel 3 Boyutlu Gorunil
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ekil.9 Pembe K& Binas n n Arka Cephesinin 3 Boyutlu Gorudd
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PROJE UYGULAMASI KISIM 3:

Bitirme projemim 3. ksmnda Y Id z Teknik Univetssi Y Id z(Merkez) kapmdisunin
say sal halihaz r paftas nda ki tum bilgileri kultaamak icin pafta Gzerinde bulunan ve
bitirme projemde go6zikmesine gerek olmayan art kilere AutoCAD ortam nda
temizleyip t pk bina modellemede oldu gibi farkl farkl katmanlara her bir ayr nty
atad m.Burada bahis edilen s6z kapmustekickr n farkl bir katmanda olmas ,binalar n
farkl bir katmanda olmas, ayd nlatma direklerinifarkl bir katmanda olmas
gibidir.Sonug olarak tum bulemlerin sonucunda projemin ArcScene k sm nda kulak
uzere Y Id z Teknik Universitesi Y Id z(Merkez) kagiisiiniin say sal halihaz r haritas n
olu turdum. Y Idz Teknik Universitesi Y Id z(Merkez) apmusiinin say sal halihaz r

haritas n n ekran géruntuleria da gdsterilmitir.

ekil.12 Y Id z Merkez Kampustuinde ki aclar n say sal ortamdaki goruriii
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ekil.13 Y Id z Merkez Kampustinde ki binalar n sa esrtamdaki goruntii

ekil.15 Y Id z Merkez Kampustnin say sal ortamdgidtni 0
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PROJE UYGULAMASI KISIM 4:

Bitirme projemin 4. k sm nda ArcScene‘e geigin gerekli olan diizenlemeler ArcCatalog
Uzerinde gercekldrildi. ArcCatalog ortam nda 3 boyutlu goraniicin gerekli farkl
katman gereklilii kural bu aamada da uyguland . Bu sebeple ArcCatalog ortanmyeda
bir Geodatabase olturuldu. Geodatabase oturulurken koordinat sistemi 3 derecelik
dilimde European Datum 1950 UTM Zone 35N secildiu @rrulan bu geodatabase
icerisine her Feature Class(Multiple) ayr ayr orpedilerek tekrarland .
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PROJE UYGULAMASI KISIM 5:

Bitirme projemin 5. k sm nda ArcCatalog da dlwrulan bittn feature class’lar ArcScene
ortam na katman olarak eklendi. Bina katman naddsdtleri baz al narak kat yukseklik
de erine 3 metre verilerek ortalama bina ylkseklikletu turularak 3 boyutlu hale
getirildi. A a¢ , direk , oturak gibi nesnelere 3 boyutlu semkallanlarak bu
katmanlar nda 3 boyutlu olmas ¢and.Pembe Kd&'e kar |k gelen pembeKosk
katman na da semboloji kataltna 3ds Max de haz rlanan 3 boyutlu model eklenerek
Pembe Kok ‘ Un 3 boyutlu modeli ArcScene ortam na eklennoldu. Aa da ki
ekillerde de gorildii gibi Y Id z Teknik Universitesi Merkez kampusiaal Y Id z

kampusinin say sal halihaz r haritas n n 3 boyetbdeli haz rlanm oldu.

ekil.16 Y Id z merkez kampusunin ArcMap ortam ndgdrind U
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ekil.17 Y Id z merkez kampusunin ArcMap ortam ndaydu goéruntali goriuniu

ekil.18 Pembe K&'iin ArcScene ortam nda ki gorinil
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ekil.19 Pembe K&'lin ArcScene ortam nda ki gorinu

ekil.20 Y Id z merkez kampusunin ArcScene ortam kidgdrinii U
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ekil.20 Y Id z merkez kampusunin ArcScene ortam kidgorint
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